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ZAKLADY ZMECHANIZOWANEGO SPRZETU DOMOWEGO ,,POLAR”
ul. Adolfa Warskiego 6 51-210 Wroclaw
Telefon: 24-38-88

AUTOMATYCZNA PRALKA BEBNOWA
,LUNA” 385E typ PDE 385
INSTRUKCJA OBSLUGI

Szanowni Pansiwol _

\)ddana przez nas do uzytkowania pralka bebnowa Luna 385, typ PDE 385 jest pralka automatyczng,
spelniajaca w szerokim zakresie wymagania dotyczace nowoczesnego sprzetu pralniczego. Pralka
realizuje programy prania dla réznych rodzajéw tkanin— od odpornych na gotowanie do delikatnych tkanin.
syntetycznych. Kazdy rodzaj tkanin mozna praé¢, wybierajgc jeden z programow opisanych w wykazie
programéw prania, zapewniajacy optymalne warunki oraz pozwalajacy uzyskac najlepsze efekty.
Wprowadzilismy dodatkowe programy pozwalajgce zmniejszy¢ zuzycie energii elekiryczne| wody oraz
$rodkdw piorgcych.

Szufladkowy zasObnik pzwala na stosowanie srodkéw piorgcych w postaci proszkéw, granulatow oraz
plynéw uszlachetniajgcych (krochmal, pltyny antyelektrostatyczne).

Uwaga.

Przed przystapleniem do eksploatac]i pralkl prosimy dokiadnie zapozna¢ sig zninie|szg Instukcjg obslugi.
Znajomo#éé zawartych w nle] zaleceri uchronl Panstwa przed szkodami powstalymi w wyniku niewlagciwe-
go utytkowanla pralkl oraz zapewni diugotrwalg | niezawodna je] eksploatacje. Pracq pralki nalezy
obserwowaé, gdyz ograniczy to straty, kibre moga powsta¢ wskutek ewentualne] awarii.

2yczymy satysfakcji z dokonanego zakupu.

DANE TECHNICZNE Nominalne obroty

Maksymalny tadunek bebna:

tkanin 5 kg — pranie 55 obr/min
Wysokosc 850 mm — wirowanie 340 obr/min
Szerokoscé 600 mm Maksymalne cisnienie

Glebokosé 590 mm wody 0,8 MPa
Masa netto 79 kg Minimalne cisnienie

Moc przylaczeniowa 2300 W wody 0,05 MPa
Mos: grenjnia i iy Dodatkowe wyposazenie pralki

Zasilanie elektryczne 220 V_*'::% E‘Ed'ng[f}alz_lg- 1":' U&sz:z;ka zp:item P sk
Zabezpieczenig pra- 2. Wkrety mocujgce

dowe 16 A pokrywe 4 szt.
Pobdr wody przy po- 3. Podkladki pod wkrety 4 szt.
ziomie: 4. Zaslepki otwordow

— niskim 11 do 22 dm? po usunigciu blokady 4 szt.

— wysokim 18 do 32 dm? 5. Woreczek z dokumentami



Ays. 1
1 — pokretio programatora, 2 — pokretto regulatora temperatury, 3 — lampka sygnalizacyjna,
i - wylacznik wysokiego poziomu wody, § — wylacznik odwirowania, 6§ — tablica opisu
programébw, 7 — drzwi wsadowe, 8 — uchwyt drzwi, 9 — drzwiczki filtra, 710 — przewod
zasilajgcy, 11 — wat do wiewania wody, 12— waz do wylewania wody, 13— otwor przelewowy,
14— przeciwnakretka nozki, 15— wkladka filtra, 76— weazyk spustowy z zatyczka, 77— pokrywa
$ciany tylnej, 18 — wylgcznik grzaltki, 19 — komora prania wstepnego |, 20 — komora na $rodki
uszlachetniajgce lll, 27 — komora prania zasadniczego |l




I. URUCHOMIENIE PRALKI

1. Usuwanie zabezpleczen transportowych:

— wycCiggngc szufladkg zasobnika proszku,

- polozy¢ pralke na lewym boku (patrzac od
przodu),

— odkreci¢ trzy Sruby A (poz. 1, rys. 2} przy
ceowniku blokady dolnej, korzystajgc najlepiej
z klucza nasadowego S13,

— postawicC pralke,

— odkrecic siedem $rub B (poz. 2. rys. 2),

— usungc sruby i ich oslony, zwracajgc uwage, aby
nie wpadly do wnetrza pralki,

— pokrywe Sciany tylnej (poz. 17, rys. 1) przykrgcié
do obudowy pralki przetloczeniem do gory za
pomocg czterech wkretdéw z podktadkami znaj-
dujgcymi sie w wyposazeniu dodatkowym,

— w czterech otworach C (rys. 2), pozostalych po
odkreceniu srub, umiesci¢ zaslepki znajdujgce
sie@ w wyposazeniu dodatkowym.

Uwaga.

Wymonlowane elementy zabezpieczen transpor-
towych proponujemy zachowaé na wypadek ewen-
tuainego ponownego transportu.

Rys. 2

2. Uslawienie pralki:

— pralke ustawiac na powierzchmach plaskich,
w poblizu zaworu czerpalnego wody, je] ujscia
i gniazda elektrycznego ze stykiem ochronnym
(bolcem zerujgcym),

— odlegltosc od scian lub innych sprzetdw mini-
mum 20 mm,

— po umiejscowieniu pralki wypoziomowac jg po-
przez regulacje wysokosci nézek: nastepnie
zablokowac¢ nozki przeciwnakretkami (poz. 74,
rys. 1).

3. Podlaczenie pralki do instalac])i wodno-kanali-
zacyjnej:

— do nakretki weza do wlewania wody wlozyé
uszczelke z sitem zgodnie z rys. 31 podigczyé go
do zaworu czerpalnego wody zimnej z gwintem
zewnetrznym R 3/'4",

— koniec weza do wylewania wody zawiesi¢ na
wannie, zlewozmywaku itp., zachowujgc wyso-
kosc jak na rys. 3 (maksymalnie 110 cm, mini-
malinie 60 cm). Najkorzystniej jest umiesci¢ waz
na wysokosci 60-70 cm, co w przypadku awarii
ograniczy zalewanie mieszkania.

Griozdo re stykiem
gchronnym

max 140 cm

Rys. 3

Uwaga

Ze wzgledu na dutg szybkoéé wypompowywania
wody z pralki zaleca sie zabezpieczenie weza do
wylewania wody przed spadnieciem, np. przez
przywlazanie go do przeblegajace]| w poblizu rury,
oraz sprawdzenie zdolnodcl odplywu wody z urza-
dzenla, na ktérym waZz ten zoslal zawieszony.
Urzadzenie powinno udprnwad:uﬁ okoto10 | w cia-
gu 25 sekund lub przetrzymywac duza objetosc
wody przez okres wypompowywania. Waz do wy-
lewania wody nie moze by¢ zalamany, skrgcony lub
zanurzony w wypompowywane] wodzie, gdyz
uniemozliwia to prawidiowy odplyw wody z pralki.

4. Podiaczenie pralki do instalacji elektrycznej:

Uwaga.

Pralka moze by¢ podiaczona tylko do sieci pradu
przemiennego jednofazowego 220 V/50 Hz zgodnie
z obowiazujacymi normami elektrycznymi. Gniaz-
do przylaczeniowe powinno mieé styk ochronny
(bolec zerujacy). Jesli w miejscu ustawienia pralki
nie ma takiego gniazda, powinien je zainstalowac
uprawniony elektryk.



Elektryczna instalacja domowa (do ktérej ma byc

przytaczona pralka) sktadajgca sie z licznika ener-

gii, bezpiecznika, gniazda elektrycznego | przewo-

dow powinna byc¢ dostosowana do obcigzenia pra-

dem 16 A.

— sprawdzié¢ instalacje elektyczng zgodnie z po-
WYZ5Zg§ uwaga,

— wlozy¢é wiyczke przewodu zasnta;acegu do
gniazda elektrycznego.

5. Kontrola pralki przed uruchomieniem

Sprawdzi¢:

— czy zostaly usuniete zabezpieczenia tansporto-
we pralki,

— czy pralka jest stabilnie uslawmna | WYpOZio-
mowana,

— czy waz do wlewania wody jest prawidlowo
i szczelnie podigczony do zaworu czerpalnego
wody zimne;j,

— czy waz do wylewania wody nie jest zalamany
lub skrgcony | jest pewnie umieszczony na
wlasciwe] wysokosci,

— czy zasilanie elekiryczne jest wlnﬁmwe tzn.
zgodne z pkt. 4.

6. Sposdb otwierania drzwl wsadowych

Drzwi wsadowe pralki (poz. 7, rys. 1) otwiera sie
przez jednoczesne docisniecie pierscienia drzwi
wsadowych oraz odciggniecie uchwytu (poz. 8.
rys. 1).

7. Pranie oczyszczalace

W nowo zakupionej i podlgczone) do instalacji

wodno-kanalizacyjnej | elekirycznej pralce zaleca

sig przeprowadzenie prania oczyszZczajgcego,

usuwajgcego ewentualne zanieczyszczenia i za-
brudzenia powstale w trakcie produkcji pralki:

— do komory prania zasadniczego zasobnika
wsypac 50 g proszku do prania (poz. 21, rys. 1),

— pokretio programatora (poz. 1, rys. 1) ustawic
w pozyc)i 3 (kierunek obrotu zgodny z ruchem
wskazowek zegara),

— wceisngac klawisz wylgcznika grzatki E (poz. 18,
rys. 1),

— pokretio regulatora temperatury (poz. 2, rys. 1)
ustawic w pozyc)i 95, co spowoduje urucho-
mienie pralki,

— po zakonczeniu cyklu prania oczysci¢ wkladke
filtra (patrz punkt lll. Konserwacja pralki).

Il. REALIZACJA CYKLU PRANIA

1. Przygotowanie | zaladowanie bielizny

Bielizng przeznaczong do prania nalezy dokladnie
posortowac wediug stopnia zabrudzenia, gatunku
materialu, trwalosci koloru i wrazliwosci na tempe-

rature. llosC wkladanej do bgbna bielizny zalezy od
je) rodzaju i stopnia zabrudzenia. Zbyt duza ilosé
bielizny w bgbnie moze wplyngé ujemnie na efekt
prania. Najlepszy efekt prania tkanin bawelnianych
i Inianych uzyskuje sie przy zatadunku okolo 3,5 kg,
a bielizny bialej oraz kolorowej, pranej na progra-
mach oszczednosciowych, do 2 kg. Przed wloze-
niem tkanin do bgbna nalezy z kieszeni pranej
odziezy wyjac wszystkie przedmioty i zapigé zamki
blyskawiczne. Tasiemki, paski, rajstopy i drobne
rzeczy nalezy prac w ptociennych woreczkach.

W pierwszej kolejnosci naleity wlozyé do pralki
drobne rzeczy (chusteczki, serwetki itp.). Przescie-
radla, poszwy, obrusy itp. wkladamy do bebna
pralki ruchem wahadlowym, uktadajgc je w harmo-
nijke, co zapobiega nadmiernemu skrecaniu du-
Zych sztuk i zawijaniu sie w nie sztuk drobniejszych.
Po wlozeniu bielizny drzwi wsadowe nalezy do-
kladnie zamknag¢.

Orientacyjny clgzar njektérych wyrobdw wiékien-
niczych:

Przedcieradto jednoosobowe 0,25 kg
Przescieradio dwuosobowe 0,5 kg
Obrus duzy 160 100 cm 0,9 kg
Koszula 0.25 kg
Pizama 0.48 kg
Bluzka 0,1kg
Recznik frotowy 0,18 kg
Pielucha z tetry 0,06 kg

2. Srodki piorace i ich dozowanle do zasobnika

Do prania nalezy uzywac wylacznie $rodkdw piorg-
cych przeznaczonych do pralek automatycznych.
Przed rozpoczgciem prania $rodek piorgcy nalezy

wsypaé w zaleznosci od wybranego programu:

@ dla prania wstepnego — do komory | zasobnika
(poz. 19, rys. 1)

@ dla prania zasadniczego — do komory Il zasob-
nika (poz. 27, rys. 1).

Srodki piorgce nalezy dozowaé do zasobnika
w ilosci podanej na ich opakowaniu stosownie do
stopnia zabrudzenia, rodzaju | masy pranych tka-
nin. Pralka w zaleznosci od masy i rodzaju pranych
tkanin pobiera:
@ dla programéw normalnych 1 do 4
— napraniu wstepnym i zasadniczym — poziom
niski — 11 do 22 dm® wody,
— na plukaniach — poziom wysoki — 18 do
32 dm® wody.

@ dla programéw 5 do 7
— na praniu wstepnym, zasadniczym oraz plu-
kaniach — poziom wysoki — 18 do 32dm?
wody.



Uwaga.

W.przypadku zastosowania niewlasciwego proszku
lub zbyt dute| jego ilosci, moze wyslapic¢ zjawisko
nadmiernego spienienia sie kapieli piorace] | wy-
dostawania sie plany przez olwor przelewowy
znajdujacy sie z tylu pralki (poz. 7, rys. 13).
Sytuacja taka grozi zalaniem i zniszczeniem silni-
ka, dlatego nalezy przestawic¢ pokretio programa-
tora do pozyc]i P w celu wypompowania wody,
nastepnie usungc prane tkaniny | poczekac na
opadniecle piany. Po czym ponownie powtorzyc
cykl prania, eliminujgc przyczyne nadmiernego
splenienia sie kapieli plorgcej.

Nie zaleca sig stosowania srodkow pioracych, kté-
re nie splukujg sie z zasobnika, gdy: moze to
spowodowadé zatkanie odplywu | zalanie zespoléw
elektrycznych pralki.

Nie wolno uiywac srodkow do prania chemicznego
oraz wyblelaczy nie przeznaczonych do pralek
automatycznych.

3. Srodki uszlachelniajace

Pltynne srodki usztywniajace. zmiekczajace. zapa-
chowe i antyelektrostatyczne nalezy wlewac do
sdrodkowe] komory zasobnika (poz. 20, rys. 1),
w ilosci zalecanej na opakowaniu, nie przekracza-
jacej jednak oznaczonego poziomu , max’’. Srodki
te sg automatycznie pobierane do qﬂatniega plu-
kania. Lepszy efekt usztywniania uzyskuje sie, gdy
wstgpnie rozcienczony w 2 litrach cieptej wody plyn
wlejemy wolno do | lub |l komory zasobnika po
zakonczeniu cyklu prania (w trakcie pobierania
wody do ostatniego plukania — program 4).
Mozna rowniez uzywac tradycyjnego krochmalu
przygotowanego z maki ziemniaczanej. Do kroch-
malenia 3,5 kg tkanin zaleca sie stosowac 5 litrow
roztworu przygotowanego z 20 dkg maki ziemnia-
czanej, wstepnie rozmieszanej w 0,5 litra zimnej
wody, ktdéry nastepnie nalezy zagotowac i przece-
dzi¢ przez sitko. Po wlaniu do | lub Il komory
zasobnika nalezy krochmal splukac, wiewajac
okoto 2 litry wody

Po zakonczeniu krochmalenia i wyjeciu bielizny

nalezy:

— wyjgé | wymyc¢ szufladke zasobnika; przy wyj-
mowaniu wcisngc sprezyne blokujgca, znajdu-
jacg sie pod spdem szufladki (rys. 1 d)},

— po ponownym wiloZeniu szufladki przeptukaé
pralke, wigczajgc program 8,

— wypompowac pozostatg w pralce wode, usta-
wiajgc pokretlio programatora w pozycji P.

4. Wybor | sposdb ustawienia programu prania
Program prania zalecamy dobierac wedlug WYKA-
ZUPROGRAMOW PRANIA, w zaleznosci od rodzaju

i masy tkanin oraz intensywnosci ich zabrudzenia,
co pozwoli uzyskac najlepsze efekty prania. Wybra-
ny program realizuje sig,ustawiajgc w odpowiednich
pozycjach pokretta programatora i regulatora tem-
peratury oraz klawisze wylacznika.

Uwaga.

Pokretlo regulatora temperatury jest sprzeione
z wylacznikiem gléwnym zalaczajgcym obwod
elekiryczny pralki. Nastawienie wybranej tempera-
tury powoduje zalaczenie pralki, co sygnalizuje
czerwona lampka, dlatego czynnosc g nalezy wy-
konywac¢ |ako ostatnig podczas wybierania pro-
gramow.

@ Programy BIO

Programy BIO (program 1) sluzg do usuwania
zabrudzen pochodzenia organicznego (plamy
krwi, mleka i tluszczu).

Do prania BIO nalezy stosowac srodki piorgce
zawierajgce dodatki enzymatyczne. Dia uzyska-
nia lepszego efektu prania zaleca sie (szczegbl-
nie przy programie 1, temp. 95°C) dozowanie
srodkéw piorgeych enzymatycznych tylko do
prania wstepnego, natomiast do prania zasadni-
czego wskazane sg proszki do prania w tempera-
turze 95 C lub do gotowania.

@ Programy normaine
Programy normalne (programy 1 do 4) stuzg do
prania tkanin Inianych i bawetnianych. Programy
te konczg sie odwirowaniem, gdy klawisz wy-
lacznika odwirowania jest weisniety.
W przypadku gdy klawi~-z .en jest zwolniony
— konczg sie po wypompowaniu ostatniej kapieli
pluczgcej. Programy te realizuje sig przy wcis-
nietym klawiszu wytgcznika wysokiego poziomu
wody, tzn. pranie wstgpne i zasadnicze przebie-
gaja przy niskim poziomie wody, plukania zas
przy wysokim poziomie wody.
Klawisz wylgcznika grzalki E powinien byC wcis-
niety — grzatka ma wtedy moc 2000 W.
W przypadku stwierdzenia slabej skutecznosci
plukania grubych tkanin zaleca sig przeprowa-
dzenie dodatkowego plukania na programie 4.

Uwaga.

Nie nalezy odwirowywac jedne] sztukl bielizny
o wadze 0,5 do 2 kg z tkaniny o duze| nasiakli-
woscl wody (np. koc, plaszcz kapielowy z tkaniny
frotte), gdyz spowoduje to nadmierne drgania
pralki.

Nie wolno uslawiaé pokretla programatora bez-
posrednio na odwirowanie, gdy moze lo spo-
wodowac uszkodzenie pralki.



@® Programy specjaine

Programy specjaine (programy 5§ do 7) sluzg do
prania tkanin delikatnych. Wszystkie etapy tych
programoéw, tzn. pranie wstepne, zasadnicze
i plukania przebiegajg przy wysokim poziomie
wody, co sprawia, e prane tkaniny nie ulegajg
gnieceniu. Programy te korficzg sie, gdy pokretio
programatora znajduje sie w pozycji 8 (koniec
ptukania); bielizna wowczas pozostaje w wodzie.
Przed jej wyjeciem nalezy pokretlo programa-
tora ustawi¢ w pozycji P; woda zostaje wowczas
wypompowana bez odwirowania, bez wzgledu
na polozenie klawisza wylgcznika odwirowania.
Natomiast klawisze wylgcznikow wysokiego po-
ziomu wody i grzalki E muszg by¢ podczas
realizacji tych programow wcismgle.

W przypadku stwierdzenia siabe] skutecznosci
ptukania tkanin syntetycznych zaleca sig dodat-
kowe plukanie na programie 8.

Programy oszczednodciowe

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wyprania
na programach normalnych bielizny wazgce)
mniej niz polowa ilosci przewidziane] dla tych
programow, zaleca sie korzystanie z programow
.oszczgdnosciowych, przy zwolnionym klawiszu
wylgcznika wysokiego poziomu wody. Wowczas
wszystkie etapy programu, tj. pranie wslgpne.
zasadnicze oraz plukanie, sg realizowane przy
niskim poziomie wody. Pranie to pozwala
unikngt niepotrzebnego zuzycia energii elektry-
cznej, wody i 4rodka piorgcego.

Uwaga.

Nie naleiy stosowaé programéw oszczednos-
ciowych do prania wyrobow delikatnych | wel-
nopodobnych na programach specjalnych.

Programy energooszczedne
Pralka .Luna 385E" ma mozliwos¢ realizacji
programow energooszczednych, pozwalajagcych
na uzyskanie okolo 30% oszczednosci Zuzyc a
energii elekirycznej przy réwnoczesnym zacho-
waniu wymaganych efekidw prania bielizny.
Programy energooszczedne zaleca sie sloso-
waé przy praniu bielizny lekko zabrudzonej,
zwykle przeznaczonej do prania w temperaturze
kapieli piorgcej 95'C. W czasie programu ener-
gooszczednego tkaniny te sg prane w kapieli
pioracej o temperaturze 60 C i w przediuzonym
czasie prania, uzyskiwanym dzieki przelgczeniu
mocy grzalki na mniejszg.

Programy te realizuje sie nastgpujgco:

1. Wzaleznosciod rodzaju pranej bielizny 1 stop-
nia je] zabrudzenia, zgodnie z WYKAZEM
PROGRAMOW pokretlo programatora usta-
wit¢ w pozycji 2, 3 lub 5.

2. Zwolnic klawisz wylacznika grzalki E. co spo-
woduje zmniejszenie mocy grzatki z 2000
W na 1200 W.

3. Pokretlo. regulatora temperatury ustawic
w pozycji 60, co spowoduje wuruchomienie
pralki. :

Program prania wyrobow welnopodobnych
Wyroby welnopodobne, odporne na kurczenie,
mogg byé prane na programie 7, temp. 20 C.
Dobry efekt prania uzyskuje sie dzieki stosowa-
niu do prania tych wyrobow platkow mydlanych
w ilosci okolo 50 g.

Uwaga.
W pralce nie nalezy prac¢ delikatnych wyrobow
welnlanych.

Czynnosci przed | po zakonczeniu prania:
Podlgcze pralke do sieci elekirycznej i| wodno-
kanalizacyjnej. Odkreci¢ zawér czerpalny.
Posortowang bielizne wlozyé do bebna pralki.
Zamkngc drzwi wsadowe.

Odmierzyé Srodek piorgcy wedlug wskazowek
na opakowaniu | wsypac do odpowiedniej ko-
maory zasobnika. Wsungc szulladke zasobnika.
Pokretlo programatora ustawi¢ zgodnie z kie-
runkiem obrotu wskazowek zegara na wybrang
pozycjg.

Uwaga.
Nie wolno przekrqcac pokrgtia programatora
w przeciwnym kierunku.

Wcisnac klawisze wytacznika wedlug tabeli
WYKAZU PROGRAMOW,

Pokretlo regulatora temperatury ustawic na wy-
brang temprature. Istnieje rdwniez mozliwosd
ustawienia pokretla regulatora temperatury
w pozycjach 50, 70 lub 80. ktdre w WYKAZIE
PROGRAMOW nie sg uwzglednione. Zalecane
w WYKAZIE PROGRAMOW ustawienia pokretta
regulatora temperatury w zakresie od 20 do 95
odpowiadajg optymalnym temperaturom kapiel
piorgce] dla pranych wyrobow z tkanin i dzianin,
zgodnie z ich oznakowamem. Oznaczenia licz-
bowe pozycji pokretla regulatora temperatury sa
podane rowniez na tablicy opisu programow, na
szufladce zasobnika oraz na tablicy informacy-
nej przy pokretle regulatora temperatury.

Rzeczywiste temperatury kapieli piorgce) przy
poszczegolnych ustawieniach pokretia regula-
tora temperatury mogg miec 15% odchylki w sto-
sunku do naslawione] wielkosci. oznaczonej

priy pokretle.



Lampka sygnalizacyjna (poz. 3, rys. 1) zaczyna
$wiecié, wskazujgc podigczenie obwodu elek-
Irycznego praiki do sieci | rozpoczegcie realizacii
programu. Od tego momentu pokretlo programa-
tora obraca sie aulomatycznie. W czasie na-
grzewania kapieli pioracej przy praniu zasad-
niczym pokretio programatora zatrzymuje sie do
momentu o0siggniecia zadane] temperatury,
a nastepnie zaczyna obracac sie ponownie.

Uwaga.

Nie wolno przekrgcac pokrgtla regulatora tem-
peratury poza pozycje 95.

Po zakonczeniu cyklu prania ustawic pokretio
regulatora temperatury w pozycji 0, obracajac je
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazdwek
zegara. Gasnie lampka sygnalizacyjna.

Wyijac bielizne z bebna pralki. Z uwagi na moz-
liwosé wycieku niewielkiej ilosci wody z pralki po
olwarciu drzwi wsadowych, a zwlaszcza przy
wyjmowaniu bielizny nie udwiru:-.rana}. zaleca
sie przed ich olwarciem podiozenie pod pralke
tacy lub scierki, co zapobiegnie niepozadanemu
zalaniu podiogl.

Wytrzec starannie pralke, a drzwi wsadowe
pozostawi¢ nie domkniete w celu wysuszenia
wnetrza pralki.

Odtgczyd pralke od sieci elektryczne| i zakrecic
zawor czerpalny.

. KONSERWACJA PRALKI

Po zakonczeniu prania nalezy starannie wylrzed

obudowe pralki, czesci z tworzyw sztucznych oraz

wziernik drzwi wsadowych, Powierzchnie lakiaro-

wane mozna dodatkowo konserwowac dostepnymi

w handlu Srodkami do konserwac) powierzchni

lakierowanych. Do mycia pralki nie nalezy uzywac

$rodkdw do szorowania lub rozpuszczalnikdw. Co

okoto 10 pran nalezy oczysci¢ wkiadke liltra. W tym

celu nalezy: ’

— otworzy¢ drzwiczki (poz. 9. rys. 1) poprzez
nacisniecie w miejscu przetloczenia,

— podstawi¢ miseczke i wyjac zatyczke z weZyka
spustowego (poz. 16 rys. 1b) wypuscié z praiki

. resziki wody.

-— wykracic¢ | oczysci¢ wkiadke filtra,

— wlozyé wkiadke filtra wystajacymi listewkami ku
gorze 1 szczelnie zakrecic,

— zamknac drzwiczki filtra,

W przypadku prania tkanin o duzej ilosci odrywaja-
cych sie wlokien, np. wyrobdw welnopodobnych,
kocow, pieluch. filtr nalezy czyscic czescie).
Jezeli pralka jest zainstalowana w pomieszczeniu
o temperaturze tak niskiej, Zze pozostale w pralce
resztki wody moga zamarzngc, nalezy je po kazdym
praniu calkowicie usungé, co zapobiegnie uszko-
dzeniu pralki.
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IV. OBJAWY | PRZYCZYNY NIESPRAWNOSCI PRALKI, MOZLIWE DO USUNIECIA PRZEZ UZYTKOWNIKA

Jezeli pralka nie funkcjonuje, przyczyng moze byc czesto drobna usterka, klorg uzytkownik moze sam
usunac, bez polrzeby wzywania serwisu.
Dlatego nalezy najpierw szukaé przyczyn niewlasciwe] pracy pralki zgodnie ze wskazdwkami:

Uszkodzenie

Przyczyna

Sposdb naprawy

Pralka nie dziata

| ]

niadomknigte arzwi wsadowe

przerwa w obwodzie instalacji elekirycznaj)

sprawdzié, czy wtyczka jest wioZzona do
gniazdka

sprawdzic¢ bezpiecznik instalac)ji domowe;
domkngc drzwi wsadowe

Pralka nia
pobiera wody

brak doplywu wody z sieci wodociggowe|
Zatkane sitko w koncodwce weza do

wlewania wody

odkrecic zawor czerpalny
oCZyscit sitko

Pralka nie odpro-

zalamany lub skrecony waz do wylewania

utozyt wagz do wylewania wody bez zalaman

napelnia sig wodg

wadza wody wody i skrecen
— zatkany filtr — odkrecié wkladke liltra i przeczyscic (patrz
pkt. lll. Konserwacja pralki)
— koniec weza do wylewania wody jest zanu-| — wyjac koniec wegza do wylewania wody z Kapie-
rzony w wypompowywanej wodzie | woda li piorgcej
jest zasysana z powrotem do pralki
Pralka ciggle — waz do wylewania wody uloZony zbyt niskol — umiescié wylot wgza do wylewania wody na

odpowiedniej wysokosci (patrz pkt I. 3. Podig-
czenie pralki do instalacji wodno-kanalizacyj-
nej)

£ pralki cieknia
woda

==

#le ulozona uszczelka filtra, siabo dokre-
cona wkladka filtra

— zbyt duza ilo$¢ srodka pioracego lub nie-
odpowiedni $rodek piorgcy

ulozyé wlasciwie uszczelke filtra, szczelnie za-
kracié wkiladke filtra

przy nastgpnym praniu zmniejszyc ilosc Srodka|
piorgcago lub zmienié jego rodzaj na mniaj
pienigcy sie

Instalowanie, konserwacja, usuwanle wszelkich usterek lub zmiana ustawlenla pralki powinny odbywac sig po odiagczeniu
przewodu zasilajacego od slecl elekirycznej. Jeiell czynnodcl te wymagaja poloZenia pralki na boku, nalety przediem

wyclagnaé szufladke zasobnlka proszku. Jedll po sprawdzeniu wymlenionych wyte] punktéw pralka nadal nle pracuje
wiladciwie, nalety wezrwaé fachowca.

—

LAMPKA
SreNAL AL,

®

WL S CiowT

WYL .
DR w!

Schemat ideowy pralki LUNA 385E typ PDE 385
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